
WDVS … Dämmen mit System
Fassaden dämmen mit Capatect-Systemen
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Die Thermografie macht Wärmeverluste deut  -
lich sichtbar. Die rotglühenden Flächen auf
dem oberen Bild zeigen den vermeidbaren
Energieverlust von jährlich ca. 800 Litern
Heizöl. Unten das gleiche Haus mit Fassaden  -
dämmung.

Entwicklung der Rohölpreise 1985…2007
Quelle: ©TECSON 



Aus Überzeugung dämmen
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Senkung der Heizkosten durch Energieeinsparung, Umweltbewußtsein, Bau -

substanz-Er haltung und Wohnkomfort: Das sind die wichtigsten Argumente für

eine Fassadendämmung. Egal, ob beim Neubau oder im Rahmen von Moder -

nisierungsmaßnahmen … wer das eine Mal rechtzeitig dämmt, hat auf Jahrzehnte

hinaus Vorteile.

Verantwortung für unsere Umwelt 
Die umweltschädigende Überproduktion
von CO2 muß in den nächsten Jahren
drastisch reduziert werden. Denn nur 
so können der drohende Anstieg der
weltweiten Durchschnittstemperatur um
mehrere Grad Celsius verhindert und 
die schwerwiegenden Folgen für die ge -
samte Erde vermieden werden. Die vom
Deutschen Bundestag formulierten Ziele,
den CO2-Ausstoß bis zum  Jahr 2050 um
80% zu redu zieren, können nur erreicht
werden, wenn der Verbrauch fossiler
Energie drastisch gesenkt wird und der
Einsatz von CO 2-ärmeren oder -freien
Energie trägern zunimmt. 

Keine Verschwendung von Geld und
Energie 
Etwa ein Drittel des deutschen Endenergie   -
verbrauchs entfällt auf die Raumheizung.
Dabei geht allerdings ein großer Teil der
teuer erzeugten Heiz energie … bis zu 75% …
durch schlecht gedämmte Außenwände
wieder verloren. Die Brennstoffpreise sind
in den letzten Jahren im wahrsten Sinne
des Wortes zu einem Œheißen• Thema ge -
worden. 

Energieverluste vermeiden 
Der Einsatz eines Wärmedämm-Verbund-
systems (WDVS) ist nachweislich der 

 effizienteste Weg, Energieverluste zu
 vermeiden, den Wärmebedarf drastisch
zu senken und somit die Haushaltskasse
spürbar zu ent lasten … eine besondere
Art des Sparens! 

Gute Substanz erhält den Wert 
Durch eine fachgerechte Fassadendäm-
mung steigt der Wert einer Immobilie
erheblich. Denn nur funktionsfähige und
wirtschaftlich effiziente Bauten sind heute
im Markt gefragt und interessant. Die
 attraktive Fassadengestaltung gibt es mit
jedem WDVS gratis dazu. So gewinnt 
ein gedämmtes Objekt, durch den von
der Bundesregierung verabschiedeten
Energieausweis, noch zusätzlich 
an Wert. 

Die neue Behaglichkeit des Wohnens 
Ein angenehmes Wohnklima wirkt sich
positiv auf das allgemeine Wohlbefinden
und die Gesundheit aus. Mit Capatect-
WDVS erreicht man warme, trockene und
bauphysikalisch einwandfreie Wände, 
die bereits bei 20 Grad Celsius Raum-
temperatur für hohe Wohnbehaglichkeit
sorgen und gleichzeitig die Gefahr von
Tauwasser schäden, Schimmelbildung und
anderen baulichen Schäden bannen.



Beste Dämmung für neu und alt

Die seit dem 1. Februar 2002 gültige Energieeinsparverordnung (EnEV) mit Novelle

am 1. Oktober 2007, macht d ie Niedrig energiebauweise im Neubau zur Regel. Auch

im Gebäudebestand werd en bei entspr echenden Renovierungsmaßnahmen höhere

Anforderungen an den Wärme schutz gestellt. Allein aus diesen Gründen ist eine

effiziente Wärmedämmung der Gebäudehülle unverzichtbar.

Niedrigenergie-Neubau 
Im Durchschnitt kommen Niedrigenergie-
häuser mit 5 Litern Heizöl aus, d.h. mit 
3…7 Li tern Heizöl/m2/Jahr. Somit ist das
Œ5-Liter-Haus• im Neubau bereits Realität
geworden. Der optimale Wärmeschutz
spielt hierbei neben der entsprechenden
Heiztechnik eine herausragende Rolle,
denn der  Energiebedarf wird beträchtlich
gesenkt, indem die Heizenergieverluste
eines  Gebäudes nachhaltig minimiert
werden. 

Niedrigenergie-Altbau 
Auch im Altbau sind hohe Energieeinspa -
rungen möglich. Das Œ5-Liter-Haus• ist
sogar im Gebäudebestand möglich, was
Einsparungen von 50…80% entspricht.
Das nachträgliche Anbringen eines
Wärme dämm-Verbundsystems hat sich
neben dem Erneuern der Heizungsanlage
und der Fenster sowie dem besseren
Dämmen von Kellerdecken und Dach -
böden nachweislich als die effizienteste
Maßnahme zur Erreichung dieses Ziels
erwiesen. 
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Der U-Wert besagt, wieviel Wärme bei 
1 °C Temperaturgefälle durch 1 m 2 Wand-
fläche verlorengeht. Er wird angegeben in
Watt pro Quadratmeter und Kelvin W/(m 2K).
Je kleiner der U-Wert der Wand, desto
besser die Wärmedämmung und desto
geringer die Heiz kosten.



Außenwände (Innendämmung, Gefacherneuerung) 0,45 

Außenwände 0,35 

Fenster 1,70 

Decken, Dächer, Dachschrägen (Steildach) 0,30 

Decken, Dächer, Dachschrägen (Flachdach) 0,25 

Decken und Wände gegen unbeheizte Räume 0,40 
bzw. Erdreich (Dämmung auf der Kaltseite) 

Decken und Wände gegen unbeheizte Räume 0,50 
bzw. Erdreich (Dämmung auf der Warmseite)

Baustelle einrichten X „ 

Gerüst X „ 

Vorarbeiten (abdecken, abkleben) X „ 

Putz abschlagen/entsorgen X meist nicht erforderlich 

Unterputz X „ 

Oberputz X „ 

Fensterbänke „ X 

Fassadendämmplatten (mit Armierungsschicht) „ X 

Reinigungsarbeiten X „ 

Heizenergie-Einsparung nein ja 

Staatliche Förderung nein ja 

Gebäudeenergieausweis „ +

MASSNAHMEN NORMALER
MEHRAUFWAND

INSTANDSETZUNG 
MIT WDVS

Instandsetzungszeitpunkte nutzen 
ŒWenn schon, dämm schon•: Steht eine
großflächige Instandsetzungsmaßnahme
an (neuer Außenputz, Sanierung von
Putz rissen, neuer Fassadenanstrich etc.),
ist es nicht nur wirtschaftlich sinnvoll,
sondern gegebenenfalls auch durch die
EnEV vorgegeben, diese mit einer fachge -
rechten Dämmung zu verbinden … in den
meisten Bundesländern ohne ge son derten
Bauantrag! Neben den ohne hin anfallen-
den Kosten, z.B. für das Gerüst, halten
sich bei einem zusätzlichen Wärme  schutz
die Mehrkosten pro m 2 Fassadenfläche 
in Grenzen. 

Doppelt sparen durch Fördermittel 
Bund, Länder und Gemeinden fördern
energiesparende Maßnahmen für den
 Gebäudebestand mit unterschiedlichen
Pro grammen. Man kann also doppelt
sparen: Energie und Geld!

Über Fördermöglichkeiten informiert z.B.
das Bundeswirtschaftsministerium unter
www.kfw.de , außerdem die entsprechen-
den Ministerien der Länder, die Strom  ver -
sorger, Stadtwerke oder Hausbanken. 

Dämmen und attraktiv gestalten 
Die Vielfalt an Oberflächen macht ge -
dämmte Fassaden auch optisch fit. Mit
hochwertigen Strukturputzen in unter -
schied lichsten Strukturen und Farben
sowie Verblendern sind anspruchsvolle
Fassadengestaltungskonzepte problem-
los umsetzbar. 

Universell einsetzbar und zugelassen 
Gleichgültig, ob Bungalow, Reihenhaus,
Bürokomplex oder Hochhaus: Sowohl 
für Neubauten als auch für die Fassaden -
renovierung stellen die Capatect-WDVS
eine bauaufsichtlich zugelassene, be -
währte Lösung dar. 

Anforderungen bei Änderung 
von Außenbauteilen beste hen der
 Gebäude gemäß EnEV 2007,
Anhang 3, Tabelle 1.

Wird der Zeitpunkt einer ohne -
hin anstehenden Fassaden -
renovierung nicht für geeignete
Dämm-Maßnahmen genutzt,
sind die Chancen auf eine 
Ener gieeinsparung möglicher-
weise auf Jahrzehnte vertan.
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BAUTEIL GEFORDERTER U-WERT 
W/(m 2K)



Das Prinzip WDVS

Ein Wärmedämm-Verbundsystem besteht aus mehreren, bauphysikalisch genau

aufeinander  abgestimmten Komponenten … von der Dämmplatte über die Armie-

rungsschicht bis zur Deckbeschichtung. Capatect-Systeme verfügen über die

 notwendige bauaufsichtliche Zulassung. Die Produktvielfalt ermöglicht es, für 

jede bauliche  Gegebenheit eine individuelle Lösung zu finden.
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Der Systemaufbau 
Hochwertige, speziell für den Fassaden-
bereich hergestellte und geprüfte Dämm-
platten aus Polystyrol-Hartschaum, 
Mineralwolle oder Mineralschaum bilden
das Kernstück eines WDVS. Die Dämm-
platten werden … je nach Untergrund 
und Zulassung … auf die Fassade geklebt,
zusätzlich gedübelt oder mit Schienen
befestigt. Die Armierungsschicht besteht
aus einer Spachtelmasse, in die hochwer -
tiges Gla sgewebe eingearbeitet wird. Die
Endbeschichtung eines Wärmedämm-
Verbundsystems besteht aus Strukturputz
oder Verblendern.

Die Wirkungsweise 
Ungedämmte Außenwände haben nach-
weislich einen anderen Temperaturverlauf
als gut gedämmte Fassaden. Sie kühlen
stark aus, der ŒFrostpunkt• liegt bei nied -
ri gen Außentemperaturen direkt im Mauer -
werk. Die Innenseite der Wand ist dadurch
deutlich kühler als die Raumluft, was zu
einer unangenehmen Zugluft erscheinung
sowie … im Extremfall … zu Schimmelbil-
dung führen kann. 

Mit einem WDVS versehen, ist die gleiche
Wand optimal geschützt. Der ŒFrost-
punkt• wird in das Dämmsystem verlagert,
die Temperatur der Wandinnenseite liegt
kaum unter der Raumlufttemperatur. Zug -
luft und Schimmel haben keine Chance
und die mit viel Energie- und Kostenauf-
wand erzeugte Wärme bleibt im Haus. 

ohne WDVS mit WDVS

Raumwärme entweicht durch eine unge-
dämmte Fassade relativ un gehindert. 
WDV-Systeme bremsen diesen Prozeß 
und sorgen für einen deutlich niedrigeren
U-Wert der gesamten Wand.

außen

innen innen

außen
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D ä m m p l a t t e  

B e f e s t i g u n g  

A r m i e r u n g  

O b e r f l ä c h e

P Capatect-WDVS A 
… nichtbrennbar …

P Capatect-WDVS B 
… schwerentflammbar …

   Systemlösungen für alle Anforderungen 
Nichtbrennbar oder schwerentflammbar,
mit erhöhtem Schallschutz oder opti  -
mierter Dämmwirkung: Capatect-WDVS
bieten mit ihren  Varianten und Oberflächen
immer die richtige Lösung. 

Fachkompetenz überzeugt 
Capatect-WDVS wird ausschließlich 
von geschulten Fachbetrieben verarbei-
tet. Caparol bietet seinen Partnern im 
Handwerk Schulungsprogramme zur  
Ver mitt lung detaillierter Produkt- und
Anwendungskenntnisse.

Markenqualität macht sich bezahlt 
Qualität und Sicherheit stehen bei Caparol
stets im Vordergrund. Bei hochwertigen
Systemen kommt es vor allem auf die
Funktionalität und erstklassige Beschaf -
fen heit jedes einzelnen  Bestand teils an.
Unsere Forschungsaktivitäten, harte Quali -
tätsprüfungen und am tliche Zul as sungen
stellen sicher, daß unsere Systeme zu
den besten auf dem Markt gehören. Dafür
stehen wir mit unserer Gewährleistung,

allen Prüfzeichen und Zertifikaten und
dem Erfolg vieler Millionen m 2 gedämmter
Fassadenflächen. 

Sicherheit bis ins Detail 
Nicht nur bei Altbauten gibt es Fassaden,
die mehr verlangen als bloßes Anbringen
einer Wärmedämmung. Deshalb bieten wir
echte Lösungen, z. B. für Fensterbänke,
Dämmung an Sockelflächen und Problem  -
zonen.

Dämmplatte 

Befestigung 

Armierung 

Oberfläche



D ä m m p l a t t e  

B e f e s t i g u n g  

A r m i e r u n g  

O b e r f l ä c h e
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Dieses nichtbrennbare und vollmineralische Wärmedämm-

Verbundsystem entspricht mit allen Kombinationsmöglichkeiten

der Baustoffklasse A. Als spezieller Fassaden-Dämmstoff 

wird die klassische Mineralwolle-Dämmplatte sowie deren

Variante mit erhöhtem Schallschutz eingesetzt. Mineralwolle-

Dämmstoff mit stehender Faser in streifenförmigen Lamellen

ermöglicht das ansatzlose und knickfreie Dämmen von

 Rundungen. Mineralschaumplatten aus Calcium  silikat ergänzen

das Angebot.

Die technischen und optischen Varianten
des Capatect-WDVS A sind vielseitig und
komplex. Aus der nebenstehenden Über-
sicht können Sie sich die gewünschten
und passenden Komponenten für einen
zugelassenen Systemaufbau zusammen-
stellen. 

Capatect-WDVS A 
Die Systemübersicht
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B E F E S T I G U N G

Mineralwolle-Fassadendämmplatten

… MW-Fassaden-
dämmplatte
149 extra

WLZ 035

WAP-zg

40…200 mm

810 x 620 mm

stumpf

… LS-Fassaden- 
dämmplatte 
VB 101 (Lamelle)

WLZ 041

WAP-zh

40…200 mm

1200 x 200 mm

stumpf

… MW-Fassaden-  
dämmplatte
DUO plus 119

WLZ 036

WAP-zg

60…180 mm

800 x 625 mm

stumpf

… MW-Montage -
dämmplatte  
150

WLZ 040

WAP-zh

50…120 mm

800 x 625 mm

umlaufende Nut

A r m i e r u n g
mineralisch

Capatect-WDVS A · Systemübersicht 

Mineralschaum-
Fassadendämm-
platten

Prof i le/
Tel lerdübel

statisch

relevant

Dämmstoff … MW-Fassaden- 
dämmplatte 
100  

WLZ 040

WAP-zh

10…200 mm

800 x 625 mm

stumpf

… Universaldübel 052 
(nur oberflächen-
bündiger Einbau)

… Schlagdübel 
061, 062

… Bohrbefestiger 054
… Setzdübel 058

jeweils mit 

… Dübelscheibe
Ø 90 mm

Profile/Befestigung:
… Halteleiste 632/01
… Verbindungs-

stücke 633/01
… Universal-

Montage-
Schraubdübel 617

… Universal-
Montage- 
Schlagdübel 613

für die
Dämmplatten:
… Universaldübel 052

(versenkt oder ober-
flächenbündig)

… Schlagdübel 
061, 062

… Bohrbefestiger 054
… Setzdübel 058

… Universaldübel 052 
(nur oberflächen-
bündiger Einbau) 

… Schlagdübel 
061, 062

… Bohrbefestiger 054*
… Setzdübel 058*

jeweils mit 

… Dübelscheibe 
Ø 140 mm

* nicht bei
Klinker-Oberfläche

… Universaldübel 052
(versenkt oder 
ober  flächenbündig,
Klinkerriemchen:
nur ober  flä  chen- 
bündig)

… Schlagdübel 
061, 062

… Bohrbefestiger 
054*

… Setzdübel 058* 

* nicht bei
Klinker-Oberfläche

… Universaldübel 052
(nur oberflächen-
bündiger Einbau)

… Schlagdübel 
061, 062

… Bohrbefestiger 054
… Setzdübel 058

jeweils mit 

… Dübelscheibe 
Ø  90 mm

WLZ/WLG

Typ

Dicken

Format

Kanten

Kleber
wahlweise

… CS-Fassaden -
dämmplatte
800 

WLG 045

… 

80…200 mm

600 x 390 mm

stumpf

… Universaldübel 
052
(nur oberflächen-
bündiger Einbau)

B E S C H I C H T U N G

O b e r f l ä c h e
mineralisch

A n s t r i c h
optional

nicht auf Edelkratzputz
…Fassadenfinish 130, Egalisationsanstrich für eingefärbte Putze
… ThermoSan,vorbeugender Algen- und Pilzschutz

… CS-Strukturputz

… CS-Klebe- und 
Armierungsmasse 
850

… Klebe- und
Spachtelmasse 190
Schichtdicke 3…4 mm
nur bis 100 mm
Dämmplattendicke

… Gewebe 650
… Diagonalarmierung 651

optional
… Panzergewebe 652

… Mineral-Leichtputz
… Mineralputz
… Modellier- und
… Spachtelputz 134
… Feinspachtel 195
… ArmaReno 700
… Klinkerriemchen

nur auf Platten 100 und 
101, entspricht dann B1

… Klebe- und
Armierungsmasse 186 M
Schichtdicke 3…4 mm

… Gewebe 650
… Diagonalarmierung 651

optional 
… Panzergewebe 652

… Mineral-Leichtputz
… Mineralputz
… Modellier- und

Spachtelputz 134
… Feinspachtel 195
… ArmaReno 700

… Klebe- und
Armierungsmasse
133 LEICHT
Schichtdicke 5…10 mm

… Gewebe 650
… Diagonalarmierung 651

… Edelkratzputz K40
… Mineral-Leichtputz
… Mineralputz
… Modellier- und

Spachtelputz 134
… Feinspachtel 195
… ArmaReno 700

… ArmaReno 700
Schichtdicke 4…7 mm

… Gewebe 650
… Diagonalarmierung 651

optional 
… Panzergewebe 652

… Mineral-Leichtputz
… Mineralputz
… Modellier- und

Spachtelputz 134
… Feinspachtel 195
… ArmaReno 700

… Dämmkleber 185 … Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT

… Klebe- und Armierungsmasse 186 M … ArmaReno 700

… Klebe- und Spachtelmasse 190

… CS-Klebe- und
Armierungsmasse 
850
Schichtdicke
� 5 mm

… Gewebe 650
… Diagonal-

armierung 651



Dämmplatte 

Befestigung 

Armierung 

Oberfläche

Das Capatect-WDVS B mit dem klassischen Dämmstoff

 Polystyrol-Hartschaum entspricht mit allen seinen Möglich-

keiten der Baustoffklasse B1. Als Standard gelten die spezielle

Fassaden-Dämmplatte B1 sowie deren Varianten mit

 optimierter Dämmwirkung oder verbessertem Schallschutz.

Für den Sockelbereich und  besonders beanspruchte Flächen

gibt es spezielle Verbundelemente. Zur Oberflächengestaltung

dieses schwer entflammbaren Systems stehen  allein an

 Putztypen und -strukturen ca. 40 Möglichkeiten zur Auswahl.

Ganz gleich, ob Sie das geeignete WDVS
durch die Untergrundbedingungen, die
Art des Dämmstoffes oder durch die  spä -
tere Oberfläche bestimmen wollen … aus
der Systemübersicht WDVS B können Sie
sich die entsprechenden Kompo nen ten
zusammenstellen. 

Capatect-WDVS B
Die Systemübersicht
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… Klebe- und Spachtel- … Klebe- und Armierungs- … Klebe- und Armierungs- … ZF-Spachtel 699 … CarbonSpachtel
masse 190 masse 186 M masse 133 LEICHT Schichtdicke 2…3 mm … CarboNit
Schichtdicke 3…4 mm Schichtdicke 3…4 mm Schichtdicke 5…10 mm

… ArmaReno 700
Schichtdicke 4…7 mm

… Gewebe 650 … Gewebe 650 … Gewebe 650 … Gewebe 650
… Diagonalarmierung 651 … Diagonalarmierung 651 … Diagonalarmierung 651 … Diagonalarmierung 651
… Panzergewebe 652 (optional) … Panzergewebe 652 (optional)

… Mineral-Leichtputz … Mineral-Leichtputz … Edelkratzputz K40
… Mineralputz … Mineralputz … Mineral-Leichtputz
… Modellier- und Spachtelputz 134 … Modellier- und Spachtelputz 134 … Mineralputz
… Sylitol-Fassadenputz … Sylitol-Fassadenputz … Modellier- und Spachtelputz 134
… Feinspachtel 195 … Feinspachtel 195 … Sylitol-Fassadenputz
… ArmaReno 700 … ArmaReno 700 … Feinspachtel 195

… ArmaReno 700

… Capatect-Fassadenputz … Capatect-Fassadenputz … Capatect-Fassadenputz … Capatect-Fassadenputz … CarboPor
… AmphiSilan-Fassadenputz … AmphiSilan-Fassadenputz … AmphiSilan-Fassadenputz … AmphiSilan-Fassadenputz
… Fassadenputz Fein … Fassadenputz Fein … Fassadenputz Fein … Fassadenputz Fein
… Faschenputz K10 … Faschenputz K10 … Faschenputz K10 … Faschenputz K10
jeweils mit Putzgrund 610 jeweils mit Putzgrund 610 jeweils mit Putzgrund 610 … Meldorfer Flachverbelder

… Klinkerriemchen
nur für Platten 160, 600

A r m i e r u n g

B E S C H I C H T U N G

O b e r f l ä c h e
mineralisch

organisch

A n s t r i c h
optional

nicht auf Edelkratzputz
… Fassadenfinish 130, Egalisationsanstrich für eingefärbte Putze, mineralische Putze … CarboSol
… ThermoSan,vorbeugender Algen- und Pilzschutz

B E F E S T I G U N G

Polystyrol-Fassadendämmplatten

Dämmstoff

Capatect-WDVS B · Systemübersicht 

Standard-Dämmplatten                                    Elastifizierte Dämmplatten Montagedämmplatten

… PS-Fassaden- … Dalmatiner- … Dalmatiner- … PS-Fassaden- … PS-Fassaden- … Dalmatiner- … PS-Montage-
dämmplatte Fassaden- Fassaden- dämmplatte dämmpl. Silence Montagedämm- dämmplatte
600 dämmplatte 160 dämmplatte 164 DUO super 112 dB PLUS 673 platte 163 630

WLG 040 WLG 035 WLG 035 WLG 035 WLG 040 WLG 035 WLG 040

WAP … Typ WDV WAP … Typ WDV WAP … Typ WDV WAP … Typ WDV WAP … Typ WDV WAP … Typ WDV WAP … Typ WDV

10…200 mm 10…200, 260 mm 10…200, 260 mm 10…200, 260 mm 40…200 mm 50, 60, 80, 100 mm 50, 60, 80, 100 mm
300 mm 300 mm 300 mm

1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 1000 x 500 mm 500 x 500 mm 500 x 500 mm

600 = stumpf 160 = stumpf 164 = stumpf 112 = stumpf 673 = stumpf umlaufende Nut umlaufende Nut
601 = Nut+Feder 161 = Nut+Feder 116 = Nut+Feder
602 = Stufenfalz 162 = Stufenfalz 117 = Stufenfalz

Konstruktive … Spreizdübel 041
Dübelung: … Bohrbefestiger 053

… Dübelhülse 065
versenkt oder oberflächenbündiger Einbau

oder statisch … Universaldübel 052
relevante versenkt oder oberflächenbündiger Einbau
Dübelung: bei Klinkerriemchen nur oberflächenbündiger Einbau mit Platten 160, 600 

… Schlagdübel 061, 062
… Setzdübel 058
… Bohrbefestiger 054

nicht bei Klinkerriemchen-Oberfläche 

Profile/Befestigung
… Anfangsleiste 631/01
… Halteleiste 632/00
… Verbindungsstücke 633/00
… Universal-Montage-

Schraubdübel 617
… Universal-Montage-

Schlagdübel 613

und statisch relevante
Tellerdübel für die Dämmplatten:
… Universaldübel 052

versenkt oder oberflächenbündig
… Schlagdübel 061, 062
… Setzdübel 058
… Bohrbefestiger 054

WLZ/WLG

Typ

Dicken

Format

Prod.-Nr.
Kanten

Kleber
wahlweise

Prof i le/
Tel lerdübel

Mineralisch: … Dämmkleber 185                                              Zementfrei: nur auf planebenen Untergründen:
… Klebe- und Armierungsmasse 186 M … Rollkleber 615 
… Klebe- und Spachtelmasse 190 nur auf stark saugenden Untergründen :
… Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT … ZF-Spachtel 699
… ArmaReno 700



Fassadendämmplatten für WDVS müssen
ganz besonderen Qualitätsmerkmalen ent -
sprechen, die weit über den Eigen schaften
normaler Dämmplatten liegen. 
Bei Capatect-WDVS A wird Dämmstoff aus
Mineralwolle oder Mineralschaum ein ge -
setzt. Diese Dämmplatten sind als nicht -
brennbar ein gestuft und entsprechen der
Baustoffklasse A nach DIN 4102. 
Bei Capatect-WDVS B werden schwerent -
flammbare Dämmplatten aus Polystyrol-
Hartschaum, Baustoffklasse B1 verwendet. 

P Dämmplatten aus Mineralwolle 
P Dämmplatten aus Mineralschaum 
P Dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum

Positive Energiebilanz 
Vergleicht man den Energieaufwand, der bei
der Herstellung unserer Dämmstoffe anfällt,
mit dem geringeren Heiz energie verbrauch
nach einer Fassadendämmung, fällt dieser
Primäraufwand kaum ins  Gewicht. Da gut
gedämmte Außenwände 40…80 mal mehr
Energie einsparen als zu ihrer Herstellung
verbraucht wird, beträgt die energe tische
Amortisationszeit nur 0,3 bis 2 Jahre. 
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Kumulierter Primärenergieverbrauch für verschiedene Außenwände 
(Betrachtungszeitraum 40 Jahre)

Der Dämmstoff … Kernstück des WDVS
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Ein Großteil der Dämmplatten für
das Capatect-WDVS B wird im
eigenen Werk in Großsachsen
hergestellt.



Dämmplatten für Capatect-WDVS A

Nichtbrennbare 
Fassadendämmplatten

Optimale Dämmwirkung 
P Capatect-MW-
Fassadendämmplatte 149 EXTRA 
Die putzseitig vorbeschichtete Mineralwolle -
platte zeichnet sich durch beste Dämmwerte
aus und besitzt schalldämmende Wirkung. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,035 W/(mK) 
… Format 810 x 620 mm 
… Dicken 40…200 mm

P MW-Fassadendämmplatte 149 EXTRA
P MW-Fassadendämmplatte 
P MW-Montagedämmplatte 
P MW-Fassadendämmplatte DUO plus 
P LS-Fassadendämmplatte VB 
P CS-Fassadendämmplatte

Für das nichtbrennbare Capatect-WDVS A stehen verschiedene

Dämmplatten-Varianten zur Verfügung, zum Beispiel aus

 Mineralwolle mit erhöhtem Schallschutz oder als streifenför -

mige Lamelle und als Mineralschaumplatte aus Calciumsilikat.
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Im Umkehrschluß entsprechen Dämmplatten der WLG 035 
den um ca. 12% dickeren Standardplatten der WLG 040: 

Typ/WLG Plattendicke in mm 

Optimiert/035 80 100 120 140 160 180 200 300 

Standard/040 90 114 137 160 182 206 228 340

Beim Einsatz der um ca. 12% besser dämmenden Fassaden-
dämmplatten der Wärmeleitfähigkeitsgruppe 035 ist 
gegen über der Standardausführung eine Reduzierung der 
Dicke möglich: 

Typ/WLG Plattendicke in mm 

Standard/040 80 100 120 140 160 180 200 300 

Optimiert/035 70 88 105 122 140 158 175 262 
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Zum Know-how bei Capatect-WDVS ge hören
ausge klügelte Logistikkonzepte, um volu -
minöse Materialmengen zu transportieren
und vor Ort zu lagern. Mit dem technisch
ausgereiften Container- und Maschinen pro -
gramm lassen sich Arbeits abläufe optimieren
und Kosten senken.

Millionenfach bewährt 
P Capatect-MW-
Fassadendämmplatte 100 
Ein spezielles Herstellungsverfahren stellt
die hohe innere  Festigkeit sicher, um als
Standard in nichtbrennbaren WDVS ein-
gesetzt werden zu können. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/(mK) 
… Format 800 x 625 mm 
… Dicken 20…140 mm

Schalldämmend und dämmoptimiert 
P Capatect-MW-
Fassadendämmplatte DUO plus 119 
Eine spezielle, 2schichtige Faserstruktur
ermöglicht es, die Dämmwirkung um
12,5% zu verbessern     und den Luftschall-
Durchgang deutlich zu minimieren.
… Wärmeleitfähigkeit 0,036 W/(mK) 
… Format 800 x 625 mm 
… Dicken 60…180 mm

Die Alternative aus Mineralschaum 
P Capatect-CS-
Fassadendämmplatte 800 
Dämmplatten auf Calcium-Silikatbasis. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/(mK) 
… Format 600 x 390 mm 
… Dicken 80…200 mm 

Vielseitig und kostengünstig 
P Capatect-LS-
Fassadendämmplatte VB 101 
Mineralwolle-Lamellenstreifen haben 
eine senkrecht zur Wandoberfläche  an ge -
ord nete Faserstruktur. Diese ermöglicht
ansatz- und knickfreies Dämmen z.B. an
gerundeten Flächen. Die beidseitige 
Vor beschichtung erlaubt rationelle Klebe-
techniken durch Maschinen einsatz. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,041 W/(mK) 
… Format 1200 x 200 mm 
… Dicken 40…200 mm



Schwerentflammbare 
Fassadendämmplatten
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P Dalmatiner-Fassadendämmplatte 
P PS-Fassadendämmplatte 600 
P PS-Montagedämmplatte 630 
P PS-Fassadendämmplatte Silence dB Plus 

Auch die Fassadendämmplatten für das schwerentflammbare

Capatect-WDVS B aus Polystyrol-Hartschaum stehen in ver-

schiedenen Varianten zur Verfügung … je nach den gewünschten

Eigenschaften und dem speziellen Einsatzzweck.

Dämmplatten für Capatect-WDVS B

Maximale Sicherheit und Leistung 
P Capatect Dalmatiner-
Fassadendämmplatte 
Die Zweifarbigkeit macht diese PS-Fas   sa  -
dendämmplatte thermisch unempfindlich
und da  durch besonders sicher in der 
Ver arbeitung. Sie ist dämmoptimiert und
zusätzlich in elastifizierter, d.h. schall-
schutzverbessernder Variante erhältlich. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,03     5 W/(mK) 
… Format 1000 x 500 mm 
… Dicken 10…200 mm 
Für Passivhäuser in 300 mm Dicke, 
auch als vorgefertigtes Eckelement.
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stumpf Nut + Feder Stufenfalz umlaufende Nut

Capatect-Fassadendämmplatten aus
Polystyrol gibt es mit verschiedenen
 Kantenausbildungen. Bewährter Standard
ist die stumpf gestoßene Dämmplatte.
Sie gewährleistet hohe Sicherheit und
unkomplizierte Verarbeitung.

Die Zukunft gehört Niedrigenergiehäusern.
Sie kommen schon mit 3 Litern Heizöl pro
m2 Wohnfläche über den Winter! 
Für die notwendige Energiebremse sorgen
in idealer Weise hochwertige Fassaden-
dämmplatten aus Polystyrol-Hartschaum.

Die Nr. 1 bei WDVS 
P Capatect-PS-
Fassadendämmplatte 600 
Expandierter Polystyrol-Hartschaum: 
Millionen m 2 bewährte Standardqualität. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/(mK) 
… Format 1000 x 500 mm 
… Dicken 10…200 mm 
Für Passivhäuser in 300 mm Dicke, 
auch als vorgefertigtes Eckelement.

Variante für die Schienenbefestigung 
P Capatect-PS-
Montagedämmplatte 630
Kanten umlaufend genutet für spezielle
 Befestigung mit Schienen. 
… Format 500 x 500 mm
… Dicken 50…100 mm

Mit eingebautem Schallschutz 
P Capatect-PS-Fassadendämmplatte 
Silence dB Plus 673 
Für diese Platte wurde erstmals ein spezi  -
el  les Elastifizierungsverfahren ange wandt
und damit eine Verbesserung der Schall-
dämmung erreicht. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,04 W/(mK) 
… Format 1000 x 500 mm 
… Dicken 10…200 mm
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Die Dämmplatten-Befestigung für  Wärme -
dämm-Verbundsysteme ist durch die 
ŒAllgemeinen bauaufsichtlichen Zulas-
sungen• vorgeschrieben. Die Auswahl
des Befestigungsver fahrens ist  abhängig
vom Dämmstoff und der  Beschaffenheit
des Untergrundes. 

P P Klebemassen 
P P Düb    el 
P P      Mechanische Befestigung 

Nur Kleben 
Eine ausschließliche Verklebung ist zu -
lässig für Polystyrol-Dämmplatten, Mineral -
schaum-Dämmplatten und Mineralwolle-
Lamellen bis 20 m Gebäudehöhe, wenn
der Untergrund fest und tragfähig ist, d.h.
eine Abreißfestigkeit von > 0,08 N/mm 2

 aufweist. Bei neubaugleichen Unter -
gründen (z.B. Beton und Mauerwerk ohne
Anstrich) darf diese Festigkeit ohne 
weitere Prüfung vorausgesetzt werden. 

Kleben und zusätzlich mit Tellerdübeln
konstruktiv befestigen 
Eine konstruktive Zusatzverdübelung ist
vorzusehen bei Polystyrol-Dämmplatten,
wenn ein fester, tragfähiger Untergrund
vorliegt, der aber z.B. einen Anstrich
 aufweist. Die Tragfähigkeit ist in jedem
Einzelfall sachkundig zu prüfen.

Kleben und statisch relevant 
mit Tellerdübeln befestigen 
Eine statisch nachgewiesene Zusatzver -
dübelung mit bauaufsichtlich zuge las se nen
Tellerdübeln ist generell erforderlich bei
Mineralwolle-Dämmplatten; außerdem
bei Polystyrol-Dämmplatten, Mineral-
schaum-Dämmplatten und Mineralwolle-
Lamellen, wenn die Untergrundprüfung
ergibt, daß keine ausreichende Abreiß -
festigkeit gegeben ist, d.h. ein für dauer-
haftes Kleben nicht sicher zu beurteilender
Untergrund vorliegt.

Schienenbefestigung mit statischem
Nachweis 
Eine Schienenbefestigung der speziellen
Polystyrol- oder Mineralwolle-Montage-
dämmplatten empfiehlt sic   h bei Problem-
Untergründen, z.B. bei großen Ebenheits-
toleranzen.

Befestigung … sicher, zuverl    ässig, vielseitig
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Sowohl unsere Klebemassen 
als auch die Spezial-Tellerdübel
 gewährleisten höchste Qualität
und Haltbarkeit. Sie erfüllen die
vielfältigen technischen Normen
und Vorschriften weit über den
Standard hinaus.



Befestigung · Kleben und Dübeln
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Kleben und Dübeln … 
die klassische Befestigung

Die Klebemasse ist ausschlaggebend für die sichere Haftung

der Dämmplatten auf dem Untergrund. Je nach Systemvariante,

Beschaffenheit des Untergrundes und bevorzugter Arbeits-

technik stehen verschiedene Werkstoffe zur Verfügung. Und

für die gegebenenfalls erforderliche zusätzliche Befestigung

kann man unter verschiedenen Dübeltypen wählen.

P P Klebe- und Spachtelmasse 190 
P P Klebe- und Armierungsmasse 186 M 
P P      Klebe- und Armierungsmasse 133 LEICHT 
P P      ArmaReno 700

P CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 
P Dämmkleber 185 
P ZF-Spachtel 699 

P P Tellerdübel für statisch nachgewiesene
und für die konstruktive Befestigung 

Rationell arbeiten und Kosten sparen:
mit der praktischen OneWayBox lassen 
sich Kleber, Spachtelmassen und Putze
maschinengestützt und damit besonders
effizient verarbeiten.
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Werktrockenmörtel, mineralisch zum 
Kleben von Polystyrol- und Mineral  -
wolle-Dämmplatten: 

Das Spitzenprodukt 
P P Capatect-Klebe- und 
Spachtelmasse 190 
Ein Werktrockenmörtel der Extraklasse 

Für alle Anforderungen 
P P Capatect-Klebe- und 
Armierungsmasse 186 M 
Speziell für die maschinelle Verarbeitung
entwickelt 

Besonders wirtschaftlich 
P P Capatect-Klebe- und 
Armierungsmasse 133 LEICHT 
Sparsam im Verbrauch, maschinell 
zu verarbeiten 

Der Allrounder 
P P Capatect-ArmaReno 700 
Exzellente Verarbeitungseigenschaften
auch mit Maschinen 

Speziell für CS-Dämmplatten: 

P Capatect-CS-Klebe- und 
Armierungsmörtel 850 
Abgestimmt für das Kleben von Calcium-
Silikat-Dämmplatten 

Speziell für Polystyrol-Dämmplatten:

P Capatect Dämmkleber 185 
Mineralischer Werktrockenmörtel, 
ausschließlich zum Kleben konzipiert 

Organisch, pastös 
P Capatect-ZF-Spachtel 699 
Zementfrei, auf stark saugenden Unter-
gründen einzusetzen 

P P Kleben und statisch relevant mit
Tellerdübeln befestigen 
Entsprechend amtlicher Anforderung 
und bevorzugter Arbeitstechnik: 
… Capatect-Universaldübel 052 
Für Vollbaustoffe, Lochsteine und 
Porenbeton
… Capatect-Schlagdübel 061, 062 
Werden nur bei Vollbaustoffen eingesetzt 
… Capatect-Setzdübel 058 
Eignen sich zur maschinellen Verarbei-
tung auf Beton 
… Capatect-Bohrbefestiger 054 
Werden auf Vollbaustoffen und Loch -
steinen beim Bohrvorgang eingetrieben

Immer die richtige Lösung: Für
jeden Anwendungsfall stehen
Spezial dübel zur Verfügung.

P Kleben und zusätzlich konstruktiv mit
Tellerdübeln befestigen 
Für jeden Anwendungsfall die passende
Lösung: 
… Capatect-Spreizdübel 041 
Werden inkl. Spreizstift in das Bohrloch
eingeschlagen 
… Capatect-Bohrbefestiger 053 
Werden gleichzeitig mit dem Bohrvorgang
eingetrieben 
… Capatect-Dübelhülse 065 
Mit selbstschneidender Schraube für H olz-
untergründe 



Befestigung · Schienenmontage

Mechanisch befestigen … 
die Lösung für 
besondere Untergründe

Hat man es mit Problemuntergründen zu tun, z.B. mit unebe-

nen Wänden und Versprüngen (Plattenbauweise) oder labilen

Altputzschalen, empfiehlt sich die Dämmplatten-Montage mit

Schienen. Auf diese Weise erspart man sich umfangreiche

und kostenintensive Untergrundvorbereitungen. Denn durch

die Schienenmontage lassen sich auch größere Untergrund-

toleranzen problemlos ausgleichen.
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Schöne, erhaltenswerte Altbaufassaden
fachmännisch sanieren, einwandfrei 
und  effizient dämmen: kein Problem 
dank  ausgereifter Befestigungstechnik.

P Halteleisten Alu 
P Verbindungsstücke Alu 
P Anfangsleisten Kunststoff 
P Halteleisten Kunststoff 
P Verbindungsstücke Kunststoff 

P P Distanzstückeset 
P P Universal-Montage-Schraubdübel 
P P Universal-Montage-Schlagdübel
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Befestigung von Mineralwolle-
 Dämmplatten 
Die umlaufend genuteten Capatect-
MW-Montagedämmplatten werden mit
 speziellen Aluminium-Profilen befestigt. 
P Capatect-Halteleisten 632/01 
Für die waagerechten Plattenstöße 
P Capatect-Verbindungs stücke 633/01 
Für die senkrechten Plattenstöße 

Befestigung von Polystyrol-Dämmplatten
Die umlaufend genuteten Capatect-
PS-Fassadendämmplatten  werden mit
 Kunststoff-Profilen angebracht. 
P Capatect-Anfangsleisten 631 
Für den  unteren Sockelabschluß 
P Capatect-Halteleisten 632 
Für die waagerechten Plattenstöße 
P Capatect-Verbindungs stücke 633 
Für die senkrechten Plattenstöße 

Gemäß System-Zulassung sind die Mon-
tage-Dämmplatten zusätzlich zu kleben
und fallweise auch mit Tellerdübeln zu
befestigen.

Zur Verankerung der Schienen im Wand-
baustoff werden in beiden Fällen bau  -
aufsichtlich zugelassene Kragendübel
ein gesetzt: 
P P Capatect-Universal-Montage-
Schraubdübel 617 
Gibt es in unterschiedlicher Ausführung
für Vollbaustoffe, Lochsteine und Poren-
beton 
P P Capatect-Universal-Montage-
Schlagdübel 613 
Eignen sich zur Verankerung in Vollsteinen
und Beton 
P P Capatect-Distanzstücke 634/50 
Zum Ausgleichen von Untergrundtole -
ranzen
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Armierung … belastbar und stabil

Modernste Misch- und Fördertechnik ermöglicht das rationelle 
 Auftragsverfahren für die Armierungsmassen.

Die Armierungsschicht gibt dem  Wärme -
dämm-Verbundsystem Festigkeit und
Stabi lität. Sie muß Wind und Wetter trot-
zen, mechanisch belastbar sein und als
Basis für dekorative Oberflächen ge stal -
tung dienen. Je nach System vari ante und
Anforderung gibt es unterschiedliche
Ausführungen. 

P P Dünnschicht-Armierung 
P P Normalschicht-Armierung 
P P Dickschicht-Armierung
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Armierungsschicht
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Spachtelmassen und 
Gewebe für die Armierung

Die funktionsfähige Armierungsschicht muß sowohl auf die

ausgewählten Dämmplatten und Deckbeschichtungen ab -

gestimmt sein als auch zu der jeweils in Frage kommenden

 Verarbeitungstechnik passen. Sechs hochwertige Produkte

stehen zur Auswahl.

Armierungsmassen 
P P Klebe- und Spachtel masse 190 
P P Klebe- und Armierungsmasse 186 M 
P P Klebe- und 

Armierungsmasse 133 LEICHT 
P P ArmaReno 700 

P ZF-Spachtel 699 
P CS-Klebe- und Armierungsmörtel 850 
P CarbonSpachtel
P CarboNit

Armierungsgewebe 
P P Gewebe 
P P Panzergewebe 
P P Diagonalarmierung 
P P Bossengewebe

Extrem stabil 
P P Capatect-Klebe- und
Armierungsmasse 133 LEICHT
Wirtschaftlichkeit und hohe
Schlagfestigkeit zeichnen 
diesen Werktrockenmörtel
aus. Maschinell zu verar -
beiten. Für Schichtdicken 
von ca. 5…10 mm.

Leichte Verarbeitung 
P P Capatect-ArmaReno 700 
Der kalkzementgebundene
Werktrockenmörtel besticht
durch sparsamen Verbrauch
und hervorragende Maschinen-
und Silogängigkeit. Für Schicht-
dicken von ca. 3…7 mm.

Das Spitzenprodukt 
P P Capatect-Klebe- und
Spachtelmasse 190 
Der mineralische Werktrocken -
mörtel der Extraklasse.
 Bestens bewährt und vielfach
erprobt. Für Schichtdicken von
ca. 3…4 mm.

Die rationelle Alternative 
P P Capatect-Klebe- und
Armierungsmasse 186 M 
Spezieller, mineralischer
Werk trockenmörtel für die
 Verarbeitung aus dem Silo
oder Container. Für Schicht -
dicken von ca. 3…4 mm.
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Für Standard- und
 Dickschichtarmierung 
P P Capatect- Gewebe
650/110 und 650/25 
Maschenweite 4 x 4 mm

Mit Carbonfasern verstärkt
P CarbonSpachtel
Hoch schlagfeste, carbon -
faserverstärkte, dispersions -
gebundene Spachtelmasse für
PS-Dämmplatten, zementfrei.
Für Schichtdicken von 3 mm.

Sicher und ergiebig 
P Capatect-ZF-Spachtel 699 
Dispersionsgebundener, faser -
verstärkter Leichtspachtel 
für Polystyrol-Dämmplatten,
zementfrei. Für Schichtdicken
von ca. 2…3 mm.

Für Mineralschaumplatten 
P Capatect- CS-Klebe- und
Armierungsmörtel 850 
Mineralmörtel, abgestimmt auf
die Capatect-CS-Fassaden-
dämmplatten aus Calcium-
 Silikat-Schaum. Für Schicht -
dicken von ca. 5 mm.

Sockelschutz aus dem Eimer 
P CarboNit
2K-Armierungsmasse, hoch
schlagfest, carbonfaserver-
tärkt, für PS-Dämmplatten im
Sockelbereich, inkl. CarboNit
Powder.

Für belastete Bereiche 
P P Capatect-  
Panzergewebe 652 
Zur Erhöhung der Stabilität.
Maschenweite 5 x 5,5 mm

Armierungsgewebe aus hochwertiger, speziell behandelter

Glasfaser sorgen für Stabilisierung der Armierungsmassen

und eine dauerhaft rissefreie Oberfläche. 

Sonderausführungen 
P P Capatect-
Bossengewebe 043 
Gewebeformteile zur Aus -
bildung von Bossierungen 

P P Capatect-
Diagonalarmierung 651 
Gewebezuschnitt zur Vor -
beugung von Rissen an 
Öffnungsecken, z.B. Fenstern 
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Oberflächen … vielfältig, farbig, dekorativ

Capatect-Systeme bieten eine riesige
Auswahl an Oberflächen und Strukturen,
die allen ästhetischen und technischen
Anforderungen einer Fassadengestaltung
gerecht werden. Die individuell gestaltete
Fassade ist nicht nur die Visitenkarte des
Hause   s, auch die harmonische Integra -
tion von Gebäuden in ihre Umgebung ist
eine wichtige, anspruchs volle  Aufgabe. 

P P Strukturputze 
P P Verblender 
P P Klinkerriemchen 
P P Gestaltungselemente

Ein zwanzigköpfiges Team von engagierten
Farbgestaltern erarbeitet Gestaltungskon-
zepte für Fassaden, entwickelt praktikable
und  ansprechende Materialkombinationen
sowie neue Oberflächenideen.
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Oberflächen · Putze

Strukturputze … 
Fassadengestaltung mit 
hochwertigen Materialien  

Oberputze mit unterschiedlicher Bindemittelbasis und jeweils

verschiedenen Körnungen und Oberflächenstrukturen geben

der Fassade eine individuelle Note, die durch Farbigkeit noch

unterstrichen werden kann. Unter diesen Putzstrukturen  können

Sie wählen:
P Reibeputzstruktur 
P Kratzputzstruktur 
P Edelkratzputz 
P Modellierte Strukturen 
P Glattputz 
P Buntsteinputz

P Kratzputzstruktur 
Die Oberfläche wird abge-
scheibt und ergibt so eine
gleichmäßig körnige Optik
(wird auch als Scheibenputz
oder Korn-an-Korn-Putz
bezeichnet).

P Reibeputzstruktur 
Die durch Abreiben der Ober-
fläche hergestellten, rillen -
förmigen Vertiefungen können
waagrecht, senkrecht oder
rund ausgebildet werden (auch
als Rillenputz oder Rauh putz
bekannt).

Putzstrukturen im Maßstab 1:1
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P Edelkratzputz 
Mit dem Nagelbrett aufgekratzt, erhält
dieser Putz seine typische rauhe Ober -
fläche.

P Glattputz
Die Ausbildung von planen, feinkörnigen
Oberflächen wird … je nach Material …
durch Abscheiben, Glätten oder Filzen
erzielt.

P Modellierte Strukturen 
Durch Einsatz beliebiger Strukturwerk-
zeuge wird die Oberfläche frei modelliert
und erlaubt so die Herstellung individueller
und traditio neller Strukturen und Effekte.

P Buntsteinputz
Das farbige Natursteingranulat in gleich -
mäßiger Körnung wird aufgezogen und
 abgeglättet.



Witterungsschutz 1. Klasse 
P AmphiSilan-Fassadenputz 
Rezeptiert nach dem Caparol Clean  
Con cept, verfügt dieser hochwertige 
 sili con harzgebundene Strukturputz 
über eine einzigartige Bindemittel- und
Füllstoffkombination für anhaltende 
Brillanz. Das bedeutet minimale Ver-
schmutzungsneigung und maximale
Quali tät mit zusätzlicher Konservierung
der Beschichtung gegen Pilz- und 
Algenbefall. Verarbeitungsfertig, pastös.
… Reibeputzstruktur 
… Kratzputzstruktur 

Die neue Liga: dauerhaft schön
P CarboPor-Fassadenputz
Durch die Carbonfasern können Witte-
rung und extreme Temperaturschwan-
kungen CarboPor nichts anhaben. Die
Fasern verlängern die Lebensdauer der
Fassade entscheidend, beugen Rissen
vor, und erhalten so die frische Farb -
wirkung und den Wert der Fassade. Mit
zusätzlicher Konservierung der Beschich-
tung gegen Pilz- und Algenbefall. Verar-
beitungsfertig, pastös.
… Kratzputzähnliche Struktur

Siloxanverstärkter Oberputz 
P Capatect-Fassadenputz 
Organisch gebundene Strukturputze haben
sich seit Jahrzehnten bewährt und ihren
Qualitätsstandard bewiesen. Sie verfügen
über die größte Farbpalette, da sie in
nahezu allen Farbtönen herstellbar sind. 
Verarbeitungsfertig, pastös. 
… Reibeputzstruktur 
… Kratzputzstruktur 
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Oberflächen · Putze      

Aus der großen Palette der Capatect-Strukturputze wählen

Sie das passende Produkt für die Oberfläche Ihrer Fassade.

P P Mineral-Leichtputze 
P P Mineralputze 
P P Edelkratzputze 
P P Feinspachtel 

P KD-Strukturputze 
P KD-Faschenputz 
P SH-Strukturputze 
P SI-Strukturputze 
P Buntstein-Sockelputz

Der Hellbezugswert (HBW) 
Alle Capatect-Oberputze sind in naturweiß und werkseitig
abgetönt in Ihrem Wunschfarbton lieferbar. Beim Einsatz 
auf WDVS darf der Hellbezugswert des Fassadenfarbtons
von 20 (Carbon-Edition: > 15) jedoch nicht unterschritten
werden, damit sich die gedämmte Fläche unter direkter
Sonneneinstrahlung nicht zu stark aufheizt.
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Dekorativ und funktionell 
P Capatect-Buntstein-Sockelputz 
Farblich abgestimmte Natursteingranu -
late bilden einen dekorativen Kontrast
zur Fassadenfläche. 
In 8 Farbtönen erhältlich. 
Verarbeitungsfertig, pastös. 

Egalisationsanstrich 
P Capatect-SI-Fassadenfinish 
Da eingefärbte mineralische und silika -
tische Putze je nach Witterungseinfluß
wolkig auftrocknen können, muß ein
 Egalisierungsanstrich mit Capatect-SI-
Fassadenfinish erfolgen (ausgenommen
Edelkratzputz). Damit wird eine farblich
gleichmäßige, perfekte Fläche gewähr -
leistet. 

Auf lange Sicht brillant
P CarboSol 
Carbonfaserverstärkte, füllende Silicon-
harz-Fassadenfarbe, die sich hervor -
ragend zur Verschlämmung von feinen
putztechnischen Rissen eignet. Geeignet
für den Einsatz auf intakten WDVS, allen
mineralischen und kunstharzgebundenen
Putzen, alten Silikatfarben, Siliconharz-
farben und matten Dispersionen. Mit
zusätzlicher Konservierung der Beschich-
tung gegen Pilz- und Algenbefall.

Gegen Algen und Pilze 
P ThermoSan 
Alle Capatect-Putze sind so konzipiert,
daß sie bei normaler Belastung den not-
wendigen Schutz gegen Algen- oder Pilz-
befall besitzen. Wird ein weitergeh ender,
vorbeugender Schutz gewünscht, ist 
ein zweifacher Anstrich mit ThermoSan
auszuführen.

Speziell für Mineralschaum-Dämmung 
P Capatect-CS-Strukturputz 
Silikatputz, abgestimmt für den Einsatz
auf Capatect-CS-Fassadendämmplatten.
Verarbeitungsfertig, pastös. 
… Reibeputzstruktur 
… Kratzputzstruktur 

Der Universal-Mörtel 
P P Capatect-ArmaReno 700 
Kalkzementgebundener Mörtel, weiß,
leicht zu verarbeiten, gut filzbar und her-
vorragend silo- und m  aschinengängig. 

Für glatte Oberflächen 
P P Capatect-Feinspachtel 195 
Kalkzementgebundener Mörtel zur Er -
stellung von Fensterfaschen, Leibungen 
und Glattputzflächen mit gefilzter oder
geglätteter Oberfläche. 

Schnell und rationell 
P Capatect-Faschenputz 
Mit diesem siloxanverstärkten Feinputz
werden an Faschen oder Leibungen
dezent strukturierte Oberflächen erzielt,
die nur abgescheibt werden müssen. 
Verarbeitungsfertig, pastös. 

Sparsam und verarbeitungsfreundlich 
P P Capatect-Mineral-Leichtputz 
Besondere Zuschlagstoffe verleihen die-
sem kalkzementgebundenen Putz sein
geringes Gewicht. Elegante Verarbeitung
und geringer Verbrauch zeichnen diesen
hochwertigen Strukturputz aus. 
… Reibeputzstruktur 
… Kratzputzstruktur 
… Modellier- und Spachtelputz 

Klassisch und bewährt 
P P Capatect-Mineralputz 
Der klassische, kalkzementgebundene
Werktrockenmörtel stellt die traditionelle
Form eines Außenputzes dar. 
… Reibeputzstruktur 
… Kratzputzstruktur 

Robust und hochwertig 
P P Capatect-Edelkratzputz 
Ein Werktrockenmörtel nach alter Tradi -
tion mit zeitgemäßen Eigenschaften.

Hochwertig und beständig 
P Sylitol-Fassadenputz 
Das mineralische Bindemittel Kaliwasser-
glas verleiht diesem Putz ein Höchstmaß
an Beständigkeit gegen Luftschadstoffe
und Witterung. Er verbindet die Vorteile
mineralisch gebundener Putze mit denen
eines verarbeitungsfertigen, pastösen
Materials. 
… Reibeputzstruktur 
… Kratzputzstruktur 

Dezent und filzbar 
P Capatect-Fassadenputz Fein
Mit diesem organisch gebundenen Fein-
putz lassen sich sehr feinstrukturierte
Oberflächen realisieren. Verarbeitungs -
fertig, pastös, filzbar. Anstrich notwendig.
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Verblendung für stilvolle 
Sichtmauerwerk-Optik

Mit Flachverblendern eröffnen sich interessante Gestaltungs -

alternativen zu Strukturputz. Auch quadratische Gestaltungs-

elemente eignen sich zum großflächigen Einsatz oder zur

 Betonung architektonischer Details. Das Meldorfer Programm

bietet hierfür systemkonforme, zugelassene Lösungen.

Oberflächen · Verblender

P Meldorfer Classic 
P Meldorfer Sandstein 
P Meldorfer Ansatzmörtel 
P Meldorfer Fugenmörtel

P Meldorfer Classic und Sandstein 
Flachverblender für die gedämmte
 Fassade mit der Optik von echtem Sicht-
mauerwerk. Als Standardprogramm er -
halten Sie zwei Verblenderformate in 
12 Farbstellungen. Bei Tür ein fassungen,
Nischen oder im Sockelbereich wirken
auch Teil verblendungen in Verbindung
mit Strukturputz  äußerst attraktiv.
 Besonders effektvoll lassen sich Fassa-
denbereiche und Innenwände mit dem
Sondertyp ŒSandstein• gestalten, den
es in drei Farbabstufungen und verschie-
denen Formaten zum Kombinieren gibt. 
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Meldorfer Verblender werden aus orga-
nisch gebundenen mineralischen Grund-
stoffen hergestellt und handgeformt.
Sonderanfertigungen und Nachstellungen
in Bezug auf Farbe, Struktur und Format
sind für uns kein Problem.

Meldorfer Eckverblender sorgen an allen
Ecken und Kanten für den massiven Stein-
charakter.

P Meldorfer Ansatzmörtel 
Der speziell rezeptierte, verarbeitungs -
fertige Dispersionskleber wird auch für
den Fugenverstrich benutzt. Er wird in
den typischen Fugenfarben geliefert. 

P Meldorfer Fugenmörtel 
Verarbeitungsfertiger Mörtel für die be -
darfs weise zusätzliche Vollverfugung. 

P P Als rein mineralische Alternative 
können auf Capatect-WDVS auch 
kera mische Beläge eingesetzt werden
(siehe Seite 48/49).
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Neben den WDVS-Hauptkomponenten
kommt den Ergänzungsprodukten und
dem Systemzubehör eine wichtige Auf -
gabe zu. Sie erst machen es möglich, daß
die vordringliche Funktion des ganzen
Systems langfristig erhalten bleibt und
architektonische Details und Besonder-
heiten berücksichtigt und  ausgebildet
werden können. 

P Sockelschutzsysteme 
P Systemzubehör

Qualität bis ins kleinste Detail
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Sockelschutzsysteme und optimal
abgestimmte Komponenten

Ein abgestimmtes System mit sinnvollen Komponenten

machen ein Wärmed ämm-Verbundsystem erst perfekt. 

Damit sind werkstoffgerechte und systemkonforme 

Lösungen und Detailausbildungen möglich.

Sockelschutzsysteme

P Perimeterdämmplatte
P CarboNit
P Natursteinsockel
P Meldorfer 
P Sockelschutzplatte

Dämmung im Erdreich 
P Capatect-Perimeterdämm-

platte 115 
Für die sichere Wärmedämmung
auch im Erdreich und an Sockel -
flächen gibt es die spezielle, 
bau aufsichtlich zugelassene Peri -
meterdämmplatte (50…200 mm). 
Sie  entspricht der WLG 035, ist
schwundfrei, güteüberwacht,
schwer entflammbar nach 
DIN 4102. 
… Wärmeleitfähigkeit 0,035

W/(mK) 
… Format 1000 x 500 mm 
… Dicken 20…200 mm

Sockelschutz aus dem Eimer
P CarboNit
Die Spezial-Armierungsmasse mit
sehr hohem Carbonfaseranteil ist
ein 2K-Material, bestehend aus
CarboNit und CarboNit Powder.
Dieses System wurde für den här-
testen Einsatz im Bereich von
mechanisch besonders hoch be -
an spruchten Fassadenteilen und
den Spritzwasserbereich entwik-
kelt. Mit einer erreichbaren
Schlag festigkeit jenseits von 50
Joule ist ein derart geschützter
Fassadenbereich vor nahezu allen
Vandalismusattacken sicher.
… Gesamtschichtdicke mindestens

8 mm
… 25-kg-Kombi-Eimer
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Sockelausbildung 
P Capatect-Sockelschutzplatte 060 
Auf Calcium-Silikat-Basis, zur Er -
höhung der Wide rstandsfähigkeit
von mechanisch extrem belasteten
Fassa den bereichen wie Sockel -
flächen, Haus eingängen, Loggien, 
Müllbox- oder Spielplatzzonen. 
… Format 800 x 620 mm 
… Dicke 10 mm 

Gedämmte Gebäudesockel und
exponierte WDVS-Fassadenflächen,
die besonders stark Witterung,
Feuchtigkeit und mechanischer
Belastung ausgesetzt sind, müssen
geschützt und systemkonform
 ausgeführt werden.

Leichtgewicht mit starken Eigenschaften
P Lithodecor-Natursteinsockel 
Durch Sandwich-Technik wird … im Ver-
gleich zu massivem Stein … eine  we sent -
liche Gewichtseinsparung von fast 60%
er  zielt. Die Belastbarkeit dieses neuarti-
gen Bekleidungsmaterials ist insbeson-
dere durch die unkomplizierte Befesti-
gungstechnik (Kleben) um einiges höher
als die massiver Natursteinplatten. 
… Gestalterische Vielfalt durch das Bau-

kastensystem und zehn Naturstein-
Sorten

… Hohe Belastbarkeit, frostbeständig,
stabil, reinigungsfähig, wartungsfrei 

… Leicht zu planen durch vorgefer tigte
Module und abgestimmtes Zubehör

… Zwei Ecklösungen als Naturstein-
Formteil oder Edelstahlprofil

Sockellösung in Sichtmauerwerk-Optik
P Meldorfer Classic
Fassaden und Gebäudesockel aus
Klinkern prägen aus gutem Grund seit
langem die Gesichter unserer Häuser.
Sie benötigen kaum Pflege, sind 
witterungsbeständig, stark belastbar
und attraktiv. Meldorfer Flachverblen-
der ermöglichen perfekte Klinkeroptik
insbesondere für Sockelbereiche in
zahlreichen Farben, Oberflächen-
strukturen und Formaten.
… extrem flach (4…6 mm) und leicht
… größtmögliche Gestaltungsvielfalt
… im WDVS-B bauaufsichtlich zu -

gelassen 
… wirtschaftliche Lösung für den 

Baudenkmalschutz  
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Für die notwendige Ausbildung von Bauteil-Anschlüssen und

Fugen, für Kanten, Ecken und Sockel bietet das Capatect-

Sortiment als Zubehör bauaufsichtlich  zugelassene, technisch

ausgereifte Produktideen.

P Für den Systemabschluß 
gibt es unterschiedliche Schienen und
Profile, z.B. Sockelschienen aus Leicht-
metall, die durch entsprechende Ecken-
Formteile und die notwendigen Befesti-
gungsmaterialien ergänzt werden.

P Capatect-Sockelschienen 670, 6700 
P Capatect-Sockelschienen-Eckprofile ŒPlus• 6690 
P Capatect-Sockelschienen-Verlängerung ŒPlus• 6680 
P Capatect-Sockelschienen-Aufsteckprofil ŒPlus• 6680/10 
P Capatect-Montage-Set 619/00
P Capatect-Thermoprofil 6680/20 für thermisch 

entkoppelte Tropfkanten

Systemzubehör

P für den Systemabschluß 
P für Sockel und Kanten 
P für Anschlußfugen 
P für Bewegungsfugen
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Für Bewegungsfugen 
stehen neben expandierenden Fugen-
dichtbändern auch Spezialprofile (Profile
mit Verbindungsschlaufen) zur Verfügung.
P Capatect-Fugendichtband 046/047/048 
P Capatect-Dehnfugenprofil ŒPlus•

6660/00 und 6670/00

Für Anschlußfugen 
kann je nach architektonischem Detail
gewählt werden, ob expandierende
Fugen dichtbänder oder speziell ko   nzi -
pier te Gewebeanschlußleisten Verwen-
dung finden sollen. 
P Capatect-Fugendichtband Typ 2D 054 
P Capatect-Gewebeanschlußleiste

ŒPlus• 654/00 
P Capatect-Anputzprofil 694/00 
P Capatect-Gewebeanschlußleiste

ŒMini• 694/01

Für Sockel und Kanten 
kommen besondere Formteile als Gewebe-
Eckschutz oder Tropfkantenprofil zum
Einsatz. 
P Capatect-Gewebe-Eckschutz 656, 657 
P Capatect-Gewebe-Eckschutz ŒPlus•

658/10 und 658/15 
P Capatect-Rolleck 042/00 
P Capatect-Eckschutzschiene 655/00 
P Capatect-Tropfkantenprofil 668/01
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Capatect-Produkte bieten alle Möglich -
kei ten, Fassaden neue Attraktivität zu
verleihen. Die große Auswahl an Ober  -
putzen, Verblendern und Fassadenprofilen
erlaubt reizvolle Materialkombinationen,
je nach Architektur und persönlichem
Geschmack oder örtlichen Gegebenheiten.
So erhält jedes mit Capatect-WDVS ge -
dämmte Gebäude ein unverwechsel bares
Gesicht, das die Bausubstanz schützt
und gleichzeitig zur Werterhaltung beiträgt.

P Putzstrukturen und Farben 
P Capapor ®-Fassadenprofile und Bossen 
P Meldorfer Classic und Sandstein 
P Keramische Verblendung 
P Natursteinsockel-Module

Formen, Farben, Strukturen … 
Fassadendämmung von ihrer schönsten Seite
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Fassadengestaltung

Immer im Blickfeld: 
attraktiv verputzte Fassaden

Die Capatect-Oberputze haben zweierlei gemeinsam: 

beste Qualität und eindrucksvolle Oberfläche. Mit der großen

Auswahl an Strukturen und Farben bieten wir Architek ten und

Planern attraktive Gestaltungsmöglichkeiten. Farbton karten

und Muster erleichtern die individuelle und kompetente

 Beratung.

Capatect-Oberputze in Trend-
oder Designfarbe: Aus der
 Caparol-Farbwelt lassen sich
Gestaltungsideen für Bauwerke
meisterlich umsetzen.
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Fassadengestaltung 

Der besondere Reiz des 
Sichtmauerwerks

Bei Wärmeschutzmaßnahmen kommt es auch darauf an, 

daß sich die Fassaden harmonisch der traditionsgewachsenen

Architektur des Umfeldes anpassen. Meldorfer Classic, ein

speziell für Dämmsysteme entwickeltes Produkt, bietet dazu

viele individuelle Gestaltungsmöglichkeiten. Das gilt beson -

ders für die von Klinker- und Backsteinfassaden geprägten

Land striche. Auch bei Türeinfassungen, Nischen und auf

 Sockelflächen sind Teilverblendungen im Zusammenwirken mit

Strukturputzen nicht nur dekorativ, sondern auch praktisch.

Mit dem Original Meldorfer Flachverblender
 lassen sich Einfamilienhäuser ebenso individuell
gestalten wie denkmalgeschützte Objekte.

Überzeugend und effizient: nachträgliche,
 fugenlose Fassadendämmung in traditioneller
 Sichtmauerwerk-Optik mit Meldorfer Classic.
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Mit dem effektvollen Meldorfer
Sandstein sind interessante
 Material-Kombinationen an
 Fassaden und Innenwänden
möglich.
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Fassadengestaltung 

Keramische Fassade …
Wärmedämmung inklusive

Exklusive Fassadengestaltung
mit Feldhaus-Klinkerriem     chen
als Oberfläche der Capatect-
WDVS A und B.

Neue Gestaltungsmöglichkeiten mit keramischen Deck -

beschichtungen eröffnen sich mit den zugelassenen Varianten

der beiden Capatect-WDVS A und B. Mit einer geeigneten

keramischen Beschichtung Ihrer Wahl bewahren und erhalten

Sie langfristig wertvolle Bausubstanz und steigern den

Objekt wert mit einer exklusiven Optik. Wir nennen Ihnen gerne

Fabrikate, die zum Einsatz auf unse    ren Systemen zugelassen

sind.
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Überzeugende architektonische
 Gestaltung mit handelsüblichen
 Klinkerriemchen, Keramik- 
und Spaltplatten sowie Fliesen, 
die den für den Einsatz auf
WDVS definierten Eigenschaften
des DIBt entsprechen müssen.
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Fassadengestaltung 

Profile und Bossen: 
Aus Gebäuden werden Bauwerke

Vorgefertigte Fassadenprofile aus mineralischem Leicht  -

baustoff Capapor ® sind durch ihre mineralische Oberfläche 

echtem Naturstein sehr ähnlich. Durch ihr geringes Gewicht

und die unkomplizierte Verarbeitbarkeit sind sie für WDVS

hervorragend geeignet. Von filigranen Applikationen bis hin 

zu großflächigen Verkleidungen mit Bossensteinen. Sogar

stilgetreue Nachbildungen historischer Profile können in

Maßarbeit hergestellt werden. 

Zur Ausbildung großer bossierter Flächen werden  speziell

 genutete Dämmplatten eingesetzt.

Capapor ®-Fassaden -
profile sind ideal zur
Ausgestaltung und
 Rekonstruktion von
Eingangsbereichen
und Fenstereinrah-
mungen geeignet.
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Auch ungewöhnliche Bossierungen und
Nuten sind auf gedämmten Fassaden kein
Problem, dank vorgefertigter Dämmplatten
oder Sonderanfertigun gen aus Capapor ®,
dem modernen, mineralischen Leichtbaustoff.
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Fassadengestaltung 

Materialkombinationen beleben
jede Fassade

Gerade großflächige Fassaden im Objektbereich  verlangen

oftmals nach einer optischen Auflockerung und Strukturierung.

Spannende Effekte erzielt man dabei mit Kombinationen  ver -

schiedener Materialien, Strukturen und Farben, zum Beispiel

Oberputze mit lasierten Holzelementplatten oder sägerau-

hen  Profilbrettern. Exklusiv und robust zu gleich präsentieren

sich die Capatect-Natursteinsockel-Module, die speziell als

Ergänzung zu WDVS konzipiert wurden.
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Bester Service 
für höchste Kundenzufriedenheit

Ausführliche und anschauliche Unterlagen
in Form von Technischen Informationen,
Planungsdetails und Verarbeitungs an  -
leitungen liefern weiterführende Daten
und Fakten. Auch unter www.caparol.de
finden Sie alle Caparol-Produkt- und
 Servicebe schreibungen. 

CapaData 
Bequemes und schnelles Arbeiten: Die
benutzerfreundliche Planer-Software von
Caparol bringt beispielweise komplette
Ausschreibungstexte auf den Bildschirm
und ermittelt die Energiebilanzen nach
der neuen Energieeinsparverordnung.

Zu erstklassigen Produkten gehören selbstverständlich auch erstklassige Service-

leistungen für Planer und Verarbeiter. Bei Caparol heißt das: Persönliche Betreuung

durch kompetente Berater, die alle Fragen zu sinnvollen, wirtschaftlichen Lösungen

bei der Fassadendämmung beantworten können … und ein umfassendes Service -

paket, das immer individuell zusammengestellt wird.
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Caparol 3D-System 
Das 3D-System für Baufarben bietet mit
1182 ausgesuchten Farbtönen ein sicheres
Nuancier- und Gestaltungsmittel. 
Mit dem daraus entwickelten Praxisfächer
3D-Concept  erhalten Sie eine sichere Farb -
auswahl für Fassaden und Innen räume.
Der Fächer beinhaltet 210 har  mo nische
Farbkonzepte, die aus fünf un ter schied -
lichen Farbtönen bestehen … diese sind
jeweils einem spezifischen Bau ele ment
zugeordnet. 

Caparol FarbDesignStudio 
Es bietet die Möglichkeit, bereits in der
Planungsphase verschiedene Varianten
der Fassaden gestaltung durchzuspielen.
Umfassende Farbkonzepte, Beratung in
allen Fragen des Farbdesigns, Farbaus-
drucke und Präsentationstableaus gehö-
ren zu den wichtigsten Dienstleistungen
des Expertenteams. 

Caparol Baustellenservice 
Die Formel für Effizienz: moderne Arbeits  -
techniken plus maßgeschneiderte Groß-
gebinde-Logistik. Denn erst sie stellt
 sicher, daß Zeitaufwand und somit Lohn-
kosten spürbar reduziert werden. 
Wir beraten Sie bei der Einrichtung der
Baustelle sowie bei der Auswahl rationeller
Maschinentechniken. Die Werkstoffe …
 alternativ auch in umweltgerechten
 Containern und Silos … werden von uns
genau dorthin plaziert, wo sie auf der
Baustelle gebraucht werden.

Dach- und Deckendämmung
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Die sinnvolle Ergänzung bei Energiesparmaßnahmen am Haus

Caparol Spectrum 3.0 DVD
Gestaltungssoftware für die foto-
realistische Visualisierung von
Farbkonzepten. Neben Farben und
Strukturen werden erstmals eine
Vielzahl von Materialien für Böden
(Teppich, Linoleum, Parkett), 
Stoffe für Vorhänge und Möbel
sowie Innenraumprofile gezeigt.

Fordern Sie unsere detaillierten
Einzelbroschüren an.
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Produktionsstandorte

Deutsche Amphibolin-Werke
von Robert Murjahn 
Stiftung & Co KG
D-64372 Ober-Ramstadt

LACUFA GmbH 
Lacke und Farben
Werk FŸrstenwalde
D-15517 FŸrstenwalde

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Kšthen
D-06366 Kšthen

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
Werk Nerchau
D-04685 Nerchau

OOO SP ãLACUFA-TWERÒ
RU-170039 Twer

Neue Meldorfer
Flachverblender
GmbH & Co KG
D-25704 Nindorf/Meldorf

VWS-Ergotherm 
GmbH & Co DŠmmstoffe,
DŠmmsysteme KG
D-69493 Hirschberg-
Gro§sachsen

DAW France S.A.R.L.
F-80440 Boves

Caparol Italiana 
GmbH & Co. KG
I-20080 Vermezzo (Mi)

Synthesa Chemie 
Gesellschaft m.b.H.
A-4320 Perg

Capatect 
Baustoffindustrie GmbH
A-4320 Perg

Caparol Sverige AB
S-40013 Gšteborg

CAPAROL (Shanghai) Co., LTD
201814 Shanghai, P.R. China

DAW BENTA ROMANIA
S.R.L.
RO-547525 S‰ncraiu de
Muresü Ð Jud. Muresü

LIFS Lithodecor
Innovative Fassadensysteme
GmbH & Co KG
D-08491 Netzschkau

Caparol Georgia GmbH
GE-0119 Tbilisi

SP ãDiskomÒ OOO
BY-224025 Brest

Caparol Polska Sp. z o.o.
Zaklad Produkcyjny w Zálobnicy
PL-97-410 Kleszcz—w

Vertriebsgesellschaften

Caparol Belgium bvba/sprl
B-3550 Heusden-Zolder

Caparol Espa–a, S.L.
E-17300 Blanes
(Girona)

Caparol Farben AG
CH-4133 Pratteln

Caparol Hung‡ria Kft.
H-1108 Budapest

CAPAROL L.L.C.
Dubai ¥ U.A.E.

Caparol Nederland
NL-3860 BC Nijkerk

Caparol Polska Sp. z o.o.
PL-02-867 Warszawa

Caparol Sarajevo d.o.o.
BiH-71000 Sarajevo

Caparol Slovakia spol. s r.o.
SK-82105 Bratislava

Glemadur Farben und Lacke
Vertriebsges.m.b.H.
A-1110 Wien

ÿCesk «y Caparol s.r.o.
CZ-37001  ÿCesk «Ž Bud ÿejovice
CZ-15800 Praha 5

Caparol d.o.o.
HR-10431 Sv. Nedelja-
Zagreb

Caparol UK
Staffordshire, ST15 8GH
Great Britain

DAW BENTA BULGARIA Eood
BG-1220 Sofia

ICS ãDAW BENTA MOLÒ SRL
MD-2060 Mun. Chisinau

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
D-12439 Berlin

Caparol OOO
RU-125212 Moskau

DP CAPAROL UKRAINA
UA-02092 Kiew

LACUFA GmbH
Lacke und Farben
ReprŠsentanz Kiew
UA-02092 Kiew

SIA CAPAROL BALTICA
LV-1067 Riga
EE-10112 Tallinn

UAB ãCAPAROL LIETUVAÒ
LT-02244 Vilnius

OOO ãLACUFA GmbH 
Lacke und FarbenÒ 
ReprŠsentanz Belarus
BY-220035 Minsk

Lizenznehmer

BETEK Boya ve Kimya
Sanayi A. üS.
TR-34742 Bostancõ-Istanbul

Pars Alvan Paint & Resin
 Industries Mfg. Co. (HAWILUX)
Theheran, Islamic Republic 
of Iran

Vertriebspartner

SEFRA Farben- und 
Tapetenvertrieb
Gesellschaft m.b.H.
A-1050 Wien

Fachmaart
Robert SteinhŠuser SARL
L-3364 Leudelange

Rockidan as
DK-6200 Aabenraa

NOVENTA A.E.
GR-106 82 Athens

Daeyoung Dojang Co., Ltd.
Seocho-Gu, Seoul, Korea

CAPAROL Farben Lacke Bautenschutz GmbH
Roßdörfer Straße 50 · 64372 Ober-Ramstadt 
Telefon (0 61 54) 71-0 · Telefax (0 61 54) 71 13 91 · Internet: www.caparol.com

Niederlassung Berlin
Schnellerstraße 141 · 12439 Berlin
Telefon (0 30) 6 39 46-0 · Telefax (0 30) 63 94 62 88

Qualität erleben.

KundenServiceCenter
Telefon: (0 61 54) 71 17 10
Fax: (0 61 54) 71 17 11

kundenservicecenter@caparol.de

Planer- und Objektservice
Telefon: (0 61 54) 7 15 24
Fax: (0 61 54) 7 15 10

pos@caparol.de C
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